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 «НБ  ЖКХ-04»

Применение оптико-акустического датчика /присутствия 
при освещении подъездов с любым типом источника света, 
снижает потребление электроэнергии светильником в 14 
раз.

для подключения к сети светильник не нужно 
разбирать
провода для подключения к сети выведены
с тыльной стороны светильника
крепится на стену или потолок
монтажные отверстия светильника совместимы
с аналогичными для типа НББ

антивандальное исполнение
возможно использование с LED лампой с цоколем E27
предназначен для использования внутри помещения (IP20)
оснащен оптико-акустическим датчиком /присутствия
световой поток светильника (с ЛОН 60Вт) ~ 10 люмен
устойчив к перепадам сетевого напряжения 150-264 В
демонтаж светильника возможен только при помощи
специального инструмента
устойчивость к вандализму обеспечивается благодаря
удароустойчивому, небьющемуся рассеивателю
со специальным ключом для его снятия
в основании светильника находится регулятор
чувствительности к уровню звука

Ïðèíöèï äåéñòâèÿ Òåõíè÷åñêèå îñîáåííîñòè
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Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ

Простое энерг эффективное решение
для освещения мест общего пользования,
в том числе в многоквартирных домах. 
Энергосберегающий домовой светильник «НББ 
ЖКХ-04» отлично зарекомендовал себя в сфере ЖКХ 
и получил многочисленные позитивные отзывы 
потребителей.

2

1.
Сферический (шарообразный)
антивандальный  рассеиватель
матовый или прозрачный
Обеспечивает равномерное свечение.

2. Световой модуль (IР20)
в пластиковом корпусе круглой формы, 
который состоит из:
-
-
- датчик  присутствия (оптико-

акустический)
- пластиков панел  (крышк )

с тыльной стороны
- антивандальн  винт
- предохранител
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 СЗВО - 04
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Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Условия эксплуатации
+ +5 +

Условия храненияВесРасчетное время
работы на отказ

5

Тип подключения: Внимание! Источник питания светодиодов не имеет гальванической 
развязки от сети! Запрещается эксплуатировать светильник без 
рассеивателя! Все работы по подключению светильника должны 
осуществляться при отключенной сети.
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в коробке
Вес коробки 7,2 кг

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЖКХ

g

/ 4 4

Соответствует требованиям «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011
Электромагнитная совместимость технических средств cоответствует ТР ТС 020/2011.
ТУ 3461-001-60940703-2010

5

Многочисленные отзывы наших потребителей о предыдущих моделях 
светильников ЖКХ позволили нам найти рациональное решение по управлению 
освещением в жилых и нежилых помещениях и создать датчики, проверяющие 
наличие звуков, а также уровень освещенности. Светильники ЖКХ, 
оборудованные датчиками обеспечивают экономию расхода электроэнергии в 14 раз.
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Ïðèíöèï äåéñòâèÿ
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2

äàò÷èê ïðèñóòñòâèÿ

ДАТЧИК ОПТИКО-АКУСТИЧЕСКИЙ СЗВО - 04 150 Вт
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Светильник домовой «НБ  ЖКХ-04» 
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Условия эксплуатации
+Вес

в коробке
Вес коробки 4 кг
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+5 +
Условия хранения

Соответствует требованиям «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011
Электромагнитная совместимость технических средств cоответствует ТР ТС 020/2011.
ТУ 3461-001-60940703-2010
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Тип подключения: 

Расчетное время
работы на отказ

5

3 5 5 69,
2

6 59 2

3 5 5 69,
2

6 59 2




